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1wire-USB-Master fur Fritzbox 7390 und Freetz

Im folgenden wird gezeigt, wie ein
1wire-USB-Master an einer Fritzbox
7390 unter Freetz SO-Impulse erfasst
und die Temperatur eines externen
1wire-Sensors DS18B20.

Zur Erzeugung des Freetz-Image nut-
zen wir unter Windows die ,Oracle VMY,
die Installation ist vielfach im Netz detail-
liert beschrieben.

In der VM wird eine neue Maschine an-
gelegt ,freetz-linux“ unter ,Ubuntu” und
in dieser Maschine im Terminal

eingeben ,svn checkout http://
svn.freetz.org/branches/freetz-stable-
2.0% freetz wird geladen und in die direc-
tory ,free-stable2.0“ geladen. Mit ,cd
freetz-stable-2.0“ wechseln wir dorthin

und 6ffnen mit ,make menuconfig die
freetz-Oberflache und nehmen die abge-
bildeten Einstellungen vor.

57 Oracle VM VirtualBox Manager
Datei  Maschine  Hilfe

@@ D

(93 Detalls | (@ Sicherungspunkke
Meu fndern  Zeigen Verwerfen
freetz-linux =] allgemein [=] vorschau -
@l = wird ausgefiibrt
| Mame! freetz-linus

Betrigbssystem: Ubunty

[X] system

Hauptspeicher; 1024 MB
Bootreihenfolge:  CO/OVD, Platte
Beschleunigung:  PAEMNY

[E] Anzeige

Grafikspeicher: 12 MB
Fernsteusrung: deaktiviert

Videoaufzeichrnung:  deakkiviert

[Z] Massenspeicher

Controller: IDE Controller
Primérer Master!
Primérer Slave:
Sekundérer Master:
Controller: Floppy Controller
Diskettenlaufwerk 0:

{2 Audio

deaktiviert

freetz-linux-1,3, 1-diskl ,vmdk (normal, 8,00 GE)
freetz-linux-1,3, 1-disk2, vmdk (normal, 80,00 GEB)
[COjovD] leer

lzer

Sie haben den Modus Tastatur fangen eingeschaltet, Wird das VM-Fenster akkiviert, wird dis Tastatur automatisch gefangen und darmit

.config - Freetz Configuration

Freetz Configuration
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ——->.
Highlighted letters are hotkeys. Pressing <¥> includes, <N> excludes, |
<M> modularizes features. Press <{Esc><{Esc> to exit, <7> for Help, </> i
for Search. Legend: [#] built-in [ 1 excluded <M> module < >

User competence
Level of user competence (Advanced)
Hardware/Firmuare
Hardware type (?390) ——->
Firmware language (de - deutsch)
Firmware version (FRITZ!'03S 05.5x)
Original components
IPv6 support
Replace kernel
Removal patches
Other patches

——=>

-—=>
-—=>

-—=>
-—=>

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

+

< Exit >

< Help >

1-Wire ist ein eingetragenes Warenzeichen vonMAXIM Integrated Products, Inc. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen der verwendeten Komponenten
und die fUr Ihren Einsatzzweck geltenden Vorschriften. Daten von Teilnehmern am 1-Wire-Bus sind nicht zum Schutz von Personen oder fUr medizinische Anwen-
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.config - Freetz Configuration

Packages

Arrow keys navigate the menu.

<Enter> selects submenus —-—->.

Highlighted letters are hotkeys.

H

Pressing <Y¥> includes, <N> excludes,

<M> modularizes features.

Press <Esc><{Esc> to exit, <7> for Help, <>

for Search. Legend: [#] built-in [ 1 excluded <M> module < >

_ Debug helpers --—->
Standard packages -——->
Testing --—->
Web interfaces --->

o oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oY

.config - Freetz Configuration

Standard packages
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ——->.
Highlighted letters are hotkeys. Pressing <¥> includes, <N> excludes,
<M> modularizes features. Press <{Esc><{Esc> to exit, <?> for Help, </>
for Search. Legend: [=] built-in [ 1 excluded <M> module < >

FUSE 2.7.6 (binary only)
haserl 0.9.29 (binary only)
with lua support
Inetd
Select 'time' server support
Enockd 0.5
Midnight Commander (mc) 4.8.8 (binary only)
mtr 0.80 (binary only)
Nano additional features --->
[ 1 netcat 0.7.1 (binary only)

== —E=—pepepe
e

< Exit >

.config - Freetz Configuration

< Help >

Testing

Arrow keys navigate the menu.

<Enter> selects submenus —-—->.

Highlighted letters are hotkeys.

Pressing <Y¥> includes, <N> excludes,

<M> modularizes features.

Press <Esc><{Esc> to exit, <7> for Help, <>

for Search. Legend: [=] built-in [ 1 excluded <M> module < >

[ 1 quagga 0.99.17
[ 1 ripmine 1.2.16.21 (binary only)
[#] RRDtool 1.2.30 (binary only)
1 rsync 3.0.9
RTMPDump 2.4-git (binary only)
Fuby 1.8.6-p368 (binary only)
Fush 1.7 (binary only)
zablevm 1.13 (binary only)
serZnet 2.7
shellinabox 2.14
ziproxd 0.8.1

< Exit > < Help >

+
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

+
1
1

+

.config - Freetz Configuration

Shared libraries
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ——->.
Highlighted letters are hotkeys. Pressing <¥> includes, <N> excludes,
<M> modularizes features. Press <{Esc><{Esc> to exit, <?> for Help, </>
for Search. Legend: [=] built-in [ 1 excluded <M> module < >

ncurses -—-——>
Networking —-—->
Readline --—->
Regular expressions -—--—->
uClibe --—->
_ USBE & FTIDI -—-->
Web and WebDAU —-—->
¥ML & XSLT -—-——>
[ 1 libattr (libattr.so)
[ 1 libdbus (libdbus.so)
[X]1 GCC low-level runtime library (libgcc_s.so)

== —E=—pepepe

< Exit >

< Help >

4y oo dh oo o oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo G
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.config - Freetz Configuration

USE & FTDI
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ——->.
Highlighted letters are hotkeys. Pressing <¥> includes, <N> excludes,
<M> modularizes features. Press <{Esc><{Esc> to exit, <?> for Help, </>
for Search. Legend: [#] built-in [ 1 excluded <M> module < >

[X] libusb (libusb.so)
[#] libusbl (libusb-1.0.s0)
[=]1 libftdi (libftdi.=so)

== —E=—pepepe

< Exit > < Help >

4y oo dh oo o oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo G

Do you wish to save your new configuration 7 <{ESC><ESC>
to continue.

===

mit make wird das Projekt Ubersetzt, das e conf iguration uritten to .config
dauert bei kleinen PCs mehrere Stunden. |
Wir 6ffnen unter WIN einen Dateiexplorer e e

Und tragen in del’ AdreSS|e|Ste d|e IP_ =% Execute 'make’ to start the build or try 'make help’.
Adresse der VM (bekommen Wil’ mlt ”if_ freetz@freetz—linux:"/freetz-stable-2.05 make_

config” im Ubuntu-Terminal der VM) ein ,\\192.168.1.167* und kopieren das erstellte Image (hier
15.2MB) auf unser WIN-Filesystem, c:\...

Nun 6ffnen wir die Web-Oberflache der Fritzbox 7390 und vollziehen unter Beachtung der Anweisun-
gen das Firmware-update auf das neue Freetz-Image.

Wir 6ffnen die ,neue” Fritzbox und [

Angemeldet | FRITZ!Box | FRITZINAS | MyFRITZ! | u
Ubersicht Online-Monitor
Internet — _
Online-Monitor Tarifubersicht

Online-Manitar

Zugangsdaten Der Online-Maonitor stelit Informationen zu lhrer Internetverbindung und zu aktivierten Zusatzfunktionen zur Verfigung

plcioaten GER deakihier
Telefanie Internet, IPvd LAMN 1 (WWAN) verbunden
Heimnetz Genutzte DRS-Server 192168.1.1
WLAN FRITZIBoy-Dienste erreichbar aus dem Internet (FTF)
DECT
System Durch einen Klick auf die Schaltfiache "Neu verbinden” wird die Internetverbinduny kurzzeitig getrennt und anschlieend automatisch

wiederhergestellt. Die FRITZIBox erhalt dabei von |hrem Intermetanbieter in der Regel eine neue |P-Adresse.

Die folgenden Darstellungen zeigen die aktuelle Auslastung hrer Internetverbindung. "Downstream” zeigh die Datenmengen, die aus

unten links das ,Freetz-GUI“, Off- | assisenten

net S|Ch n |Cht das G U I , dan n b|tte dem Intamet in lhr Heimnetz geladan werden. "Upstream” zeigt den Datenfluss won |hrem Heimnetz zum Intemet
1 FRITZ!NAS Geschwindigket in khbit:
mal ohne Proxy probieren. Sinaridakatn i
28,700 Ty
21525
MyFRITZ! 14350 }\_I
TATE ?D;rg

0
Teit
Downstream
Geschwindigket in kbitis
22000 | W Echtzeftamwencungsn

www.SMS-GUARD.org
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Wir nehmen die abgebilde-

ten Einstellungen vor.

IPswitche

Freetz — Status

 FRITZ!Box Fon WLAN 7380

Firmware: 84.05.54 rev27974
Freetz 2.0-11937

Branding: |avm v

Uptime: 6 min

—Physikalischer Speicher (RAM)

42768 KB (+ 22812 kB Cache) von 109968 kB belegt, 44388 kB frei
S 2%

—Flash-Speicher (TFFS) fir Konfigurationsdaten

25 kB von 512 kB belegt, 487 kB frei
5% 5%

Freetz — Dienste

[ AVM-Dienste
dsld running start
ftpd running (inetd) start || stop || restart
raulticd running start
telnetd hyphaone
" Basis-Pakete
crond running start
Swap stopped stop || restant
webcfy running start
| Statische Pakete
inetd running start
syslogd stopped stop || restant

freetz-2.0-11937

Box-Info
Freet-Info
Logdateien

| System

| Freetz

- AVM-Dienste
* netd

1-Wire ist ein eingetragenes Warenzeichen vonMAXIM Integrated Products, Inc. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen der verwendeten Komponenten
und die fUr Ihren Einsatzzweck geltenden Vorschriften. Daten von Teiinehmern am 1-Wire-Bus sind nicht zum Schutz von Personen oder fir medizinische Anwen-
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Freetz — Box-Info freetz-2.0-11937

—Hardware-Informationen Status
Dienste
Boxname: FRITZIBox Fon WLAN 7390 ANNEX: B BaxInfo
HWRevision: 156.1.0.0 Flash (ROM): 16 ME  RAM: 128 ME Frestz-Info
CPU-Familie: Ikanos Fusiv Care  CPU-Modell: MIPS 24Kc 412 Sy;l?:ate'e”
Taktfrequenzen: Freetz
CPU: 500 MHz SYSTEM: 166666666 Hz USB: 12 MHZ USB2: 48 )
MHz DDR:333333333 Hz EPHY: 125 MHz PCI: 33333333 Hz PCL66: 66666666 AVM-Dienste
Hz AP:333333332 Hz 21xx: 228592 KHz Inetd
Betriebsstundenzihler: 5 hours § days 5 months 1 years (93 starts) Syslogd
Freetz — Freetz-Info freetz-2.0-11937
 Firmware-Informationen Status
. Dienste
Boxtyp: 7390 AVM-Firmwareversion: 05.54 Sprache: de . Bowlnfo
Kernelversion: 2.6.28.10 (gce version 4.6.3 (Buildroot 2011.11) ) i Freetzinfo
Freetz-Version: freetz-2.0-11937 5 W;Zf:a‘e'e”
Erstellungsdatum: 10.04.2014 05:21:34 Freetz

Urspriinglicher Dateiname: 7390_05 .54-freetz- © AVM.-Dienste
2.0-11937.de_20140410-052134 image i

* netd
 Syslo
 FREETZ-Kenfiguration
Patches: Pakete: Module: Libraries:
automount haserl |U_UC|iDC
= ext3 inetd livart_lgpl_2
= fot iptables_is_selectable liberypt
= rits mod libctimgr
freetzmount = eftcservices il
rodcgi libfreetype
naﬁo libftdi
= tiry libgee_s
rrdtool libm
Entfernt: cGl-Pakete: ::ggﬁ;rf;s
libpthread
avim_e2fsprogs syslogd librrd
dtrace librt
socat libuClibic
libush_0
libush_1
lihz
Freetz — Einstellungen (Hilfe) Leetagup i
[ Status Status
System
crond running start Freetz
Einstellungen
SwEp stopped stop || restart Wehoherache
wehch runnin start Em profile
: : [restart] pone
hosts
—Cron modules
re.custom
X shutdown
O automatisch @ Manuell AVIDienste
Inetd
Syslogd

—Swap

O Antiviert ® Deaktiviert

Swap-Datel

Prad: |
(Beispiel: Avar/media/ftp/uStor01/swapfile oder /devisdal)

Groie: ME | Swap-Datei anlegen
| v | ]

Swappiness (0-100):

" Freetzmount

O partitionsname (falls vorhanden) als Mountpoint nutzen.
[Jautomatisch autorun.sh und autoend sh ausfihren.

[Jalle Programme beenden die das Aushangen verhindern.
1-Wire ist ein eingetragenes Warenzeichen vqg

und die fUr lhren Einsatzzweck geltenden Vor Prafix fur Mountpoints {uStor): | uStor
dungen g4
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 Shutdown

Beenden von Packages beim herunterfahiren (mit Leerzeichen frennen)

Zuerst beenden: | inetd |

Zuletzt beenden: | cifsmount denis? autafs |

Nicht beenden: | syslogd |

T get_ip

Immer diese Methode nutzen: | —all

Magliche Methoden:

--all - use all methods (order: stun, route, dsld, webem) [recommended]
--dsld - use showdsldstat (since firmware 04.86)
--route - use routing table
—-stun - use 3TUN server (stun.lundl.de)
——webem = use webem CGI handler / ctlmgr_ctl
--help - print this help message
Ermittelte IP: -
" resolv.conf

Dies andert den DNS-Server den die Box selbst zur Namensaufldsung benutzt. Es wird kein
Upstream-Nameserver eines installierten DNS-Servers verandert, noch hat es
Auswirkungen auf andere Gerate im Netzwerk.

Diesen DNS-Server in die fetc/resolv.conf eintragen: | 127.0.0.1

Maximale Wartezeit je Versuch: | | (teer fur defautt)
Maximale Anzahl Versuche: | | (leer fr default)
~IPV6

Interfaces IPv6-Adressen Zuweisen.
Syntax: <interface> <IPv6>
Beispiel: lan fd21:23c2:dd2f.:1/64

1-Wire ist ein eingetragenes Warenzeichen vonMAXIM Integrated Products, Inc. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen der verwendeten Komponenten
und die fUr Ihren Einsatzzweck geltenden Vorschriften. Daten von Teiinehmern am 1-Wire-Bus sind nicht zum Schutz von Personen oder fir medizinische Anwen-
dungen geeignet. Technische Anderungen und Irrfum vorbehalten. www.SMS-GUARD.org 6vi
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Freetz — Einstellungen (Hilfe) freetz-2.0-11937

[ Status Status
: System
crond running start * Freetz
© Einstellungen
Swap stopped stop || restart H stnbsrﬂgcha
wehcf runnin start || sto m i brofie
: : [stop ] restar] -
© hosts
—Weboberfliche . modules
¢ recustom
@ automatisch O Manuell O Inetd j  shutdown
utomatisc anue ne | AVI.Dienste

Elenuizername:F'asswurt andern : Inetd
: Syslogd

Erweiterte Einsteliungen

Eingehangte Partitionen auf: Cluntermeni CIHauptseite B mit Kndpfen
Zusitzliche Status-Seiten: [ Box-Infa [ Freetz-Info

Skinauswahl: ® Legacy

Breite des Hauptinhalts] 500 |

[Jzeige Speicherverbrauch

Uberehmen ] ’ Standard ]

Freetz — crontab (Hilfe) freetz-2.0-11937

Freetz: crontab grrrsrs—————————s §

Syntax: Minute Stunde Tag Monat Wochentag Befehl System

- Freetz

© Einstellungen
Weboberllache
_profile
crontab
hosts
modules
rc.custom

. shuldown

- AVM.-Dienste

- Inetd

0-59/5 * * * * fyar/media/ftp/1wire-USB-rrd-sh

Freetz — rc.custom (Hilfe)

Freetz: rc.custom evsaan s e

Skl’ipt wird am Ende des Buutpruzesses aufgerufen System

* Freetz

£ Einstellungen
‘Weboberflache
_profile
crontab
hosts
modules
re.custom

: shutdown

- AVIM-Dienste

fetc/init.d/rec.crond start

1-Wire ist ein eingetragenes Warenzeichen vory
und die fUr Ihren Einsatzzweck geltenden Vors
dungen ged\ )




Originalzubehor IPswitche ,m

Freetz — AVM-Dienste (Hilfe) freetz-2.0-11937
— Status Status .......................................
© System
dsid running start : Freetz
ftpd running {inetd) start || stop || restart - AVI-Dienste

Einstellungen

rultid running start
- Syslogd g
ot OSSN -

telnetd byphone

 Telnet

O automatisch @ Manuell O Inetd

I multid

Statt den DNS-Servern des Providers diese nutzen (durch Leerzeichen getrennt):

[ Ubermehmen ] [ Standard ]

Freetz — Inetd (Hilfe) i Uiy
~status S
System
inetd running Freets
AVM-Dienste
B Inetd
Starttyp Einstellungen
Benutzerdefiniert
® automatisch O Manuell Konfiguration
Systod

[~ Internet Superserver (inetd)
[ axtiviere IPv6 Unterstiitzung.
Zusatzliche Kommandozeilen-Opfionen (fir Experten):

Optionen:

Ubemehmen ” Standard ]

o

1-Wire ist ein eingetragenes Warenzeichen vonMAXIM Integrated Products, Inc. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen der verwendeten Komponenten
und die fUr Ihren Einsatzzweck geltenden Vorschriften. Daten von Teiinehmern am 1-Wire-Bus sind nicht zum Schutz von Personen oder fir medizinische Anwen-
dungen geeignet. Technische Anderungen und Irrfum vorbehalten. www.SMS-GUARD.org 8v1
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Freetz — Syslogd (Hilfe) freetz-2.0-11937

Status Status
System
syslogd stopped stop | [ restart Froetz
AVM-Dienste
Sta Inetd
rityp Syslogd
Einstellungen
O automatisch @ Manuell

[~ Anzeigen

« Logdate/Ringpuffer

[~ Optionen

[ Uber Netzwerk loggen
Host: | \Port: (514 |

Lokal ioggen
O In Logtie (var/log/messages)
alternatives Logfile: | |
Lugflles rotieren:
maximale Logfilegroge (in KB): | |
Anzahl Logdatelen;| |
® In Ringpuiter
Puffer-Gréige (in KB): | |

Keme!—Log-Damon aktivieren
Loglevel Kiogd: |4 |

Zusétzliche Kommandozelien-Optionen (flr Experten).
Optionen; | |

Ubemehmen ] ’ Standard ]
. v

#192.168.1.98 - PuTTY

fritz.fonwlan.box login: root

. . . P o:
Nun richten wir auf der Fritz- |77°°"°"

box Telnet ein (vielfach im | 1) | T 7
Netz beschrieben) und ge- | A P P

ben ,date” ein. Bei Fritzbo-
xen am Internet sollte das

Datum aktuell sein, bei lokal
betriebenen Boxen entwe- BusvBox vw1l.21.0 (2014-04-10 01:03:42 CE3ST) built-in shell (ash)

der den Internetzugang im Enter 'help' for a list of built-in commands.

Ol’iginaﬂ GUI der 7390 als root@fritz: /var/mod/root# date

Jokalen-client am lokalen |Mon 2Zpr 14 12:20:18 CEST 2014

Ethernet einstellen (LAN1) root@fritz:/var/mod/root# [

oder das Datum testweise

per Hand setzen mit ,date -s 2014.04.12-17:44:00%, denn die rrd-Datenbank bendétigt ein aktuelles Da-
tum.

The fun has just begun ...

Nun die Datei ,,1wire-USB-fritz.zip“ von unserer Homepage lokal entpacken und die einzelnen Dateien
per ftp (vielfach im Netz beschrieben) auf die Box kopieren nach ,/var/media/ftp®

1-Wire ist ein eingetragenes Warenzeichen vonMAXIM Integrated Products, Inc. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen der verwendeten Komponenten
und die fUr Ihren Einsatzzweck geltenden Vorschriften. Daten von Teiinehmern am 1-Wire-Bus sind nicht zum Schutz von Personen oder fir medizinische Anwen-
dungen geeignet. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. www.SMS-GUARD.org 9v1
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Wurde der 1wire-USB-Master ab den 25.8.15 geliefert, ist auf der Létseite eine Létbriicke zu Q.O N |

setzen. Jetzt kann der 1wire-USB-Master an die USB-Schnittstelle gesteckt werden und die

LED am 1wire-USB-Master blitzt 2x kurz auf. (l\
@

Wir hatten vorher im freetz-GUI alle 5 Minuten das Ausfiihren der ,/var/media/ftp/1wire-rrd-sh | a | 7°
eingestellt, diese aktiviert den FTDI-Treiber (/dev/ttyUSBO aktiv), initialisiert die Datenbank f“'”s'%’
»1wire-USB.rrd“ und startet schlieBlich die ,1wire-USB“ zum standigen Auslesen des 1wire- J

USB-Master, an dem dann die LED laufend flackert. tuire-us-t

Die 1wire-USB.Daten werden in der RAM-Disk ,/var® abgelegt und die Bilder als png in das Web-Ver-
zeichnis ,/var/media/ftp/eac” kopiert und sind nun mit einem Browser unter ,http://192.168.1.98:90"
sichtbar:

bCam - Mozilla Firefox

Bearbeiten  Ansicht  Chronik  Lesezeichen  Extras  Hilfe
1/{192.168.2.1..Brow=98naek=14.04. * | [} webCam x|+
& # 192.168.1.98:90 8-

“ox Help 3= Firefox Suppart u Plug-in FAG

. .
16 18

15 15
14 14
13 13
12 12
11 5 11

T 10
10 i
3 = 3

[is]
E] it ]
7 w 7
. 3 .
5 | — 5
. ._ i : |
3 I , in 3 M

| WLy L
a e P A A
. i : - I .\jnq U
1| M R ALANE IR W LAW VAR VRS W i
] + ]
Sun 12:00 Mon ©0: 80 Mon 12: 00 ot [oE] 10 11 12 13
‘emp [°C] MW power counter [kwh] @ Temp [*C] M power counter [kWh]

Die IDs und Namen der angeschlossenen Sensoren am 1wire-Bus sind in ,/var“gelistet und in der
»1wire-USB-config.txt* einzutragen. Werden dort Namen geéandert, so ist die ,,1wire-USB-rrd-ssh“ an-
zupassen. Soll mehr wie ein 1wire-Sensor erfasst werden, muss die rrd-Datenbank neu angelegt wer-
den, siehe hierzu die Beschreibung ,rrdtool” im Netz.

Nachtrag: die ,1wire-USB-rrd-sh” kopiert die png-Diagramme aus der Ramdisk ,/var” in den Webbe-
reich ,/var/media/ftp/eac” und dieser liegt im Flash und ist somit nur begrenzt beschreibbar (lifetime).
Es waére also besser, den Webbereich in den Bereich der RAMdisk zu verlegen.

1-Wire ist ein eingetragenes Warenzeichen vonMAXIM Integrated Products, Inc. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen der verwendeten Komponenten
und die fUr Ihren Einsatzzweck geltenden Vorschriften. Daten von Teiinehmern am 1-Wire-Bus sind nicht zum Schutz von Personen oder fir medizinische Anwen-
dungen geeignet. Technische Anderungen und Irrfum vorbehalten. www.SMS-GUARD.org 10v



