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IPswitch-4xS0EA-WiFi “I4S0EA“
Der I4S0EA hat 4 
universelle Schnitt-
stellen für S0-Impul-
se, Eingänge oder 
Ausgänge und ist 
damit vielseitig ein-
setzbar.

An die S0-Eingänge 
können direkt Zähler für Strom, Gas und 
Wasser angeschlossen werden. Jeder 
Zähleingang verfügt über einen einstellba-
ren Spike-Detektor, dieser meldet Kontakt-
prellen von Reed-Relais bei Wasseruhren 
und Störimpulse auf S0-Leitungen. Das 
verbessert dauerhaft die Qualität der 
Messwerte. 

Ebenso können Bewegungsmelder oder 
Rauchmelder angeschlossen werden.

Als Ausgang können direkt Relais ange-
steuert werden. Diese sind als Zubehör lie-
ferbar und auf den I4S0EA abgestimmt.
Jeder Ausgang  verfügt über eine einstell-
bare  Impulsbildung zur eigenständigen 
Ansteuerung von Türöffner, Stromstoßre-
lais, Stromstoßschalter, Torantriebe und 
Warnmelder, wie Sirenen und Blitzleuch-
ten.

Der I4S0EA verbindet sich mit den Netz-
werk über WiFi und sendet und empfängt  
MQTT.

Lieferumfang:
•    IPswitch-4xS0EA-WiFi  im Hut-

schieneng., inkl. Verteiler 5polig 

für GND

Zubehör:
•    +12V Hutschienennetzteil

•    Solid-State-Relais 230VAC/6A peak

•    Schaltrelais 60VDC/6A
•    Hutschienen-Relais „HR-1U“ 3-12V, 230V/8A

•    Klappferrit als Hochfrequenzsperre für 

Zuleitungen

Inbetriebnahme
Zuerst ist GND von der Versorgungsspannung 

mit der Klappklemme zu verbinden und von der 
Klappklemme mit der Klemme „GND“ am 

I4S0EA zu legen, danach die +8-12V Versor-

gungsspannung direkt an „+12V“ vom I4S0EA. 
Die Systemerde sollte immer mit „GND“ verbun-

den sein.

Nach dem Poweron versucht sich der I4S0EA 
bei einem Access Point „AP“ per WiFi-Protec-

ted-Setup anzumelden, die grüne LED blinkt 

alle 50ms und es ist  die WPS-Taste am AP zu 
drücken. Im eingeloggten Zustand blitzt die grü-

ne LED alle 3s kurz auf. Die IP-Adresse wird im 

AP gelistet oder kann mit einem IP-Scanner ge-
funden werden. Unterstützt ein anderer IPs-

witch die Funktion udp-scan "usc", dann listet 

dieser die Namen und IP-Adressen der IPs-
witche im lokalen Netzwerk. Mit 

Eingabe der IP-Adresse in einen 

Browser erscheint die Mainpage 
des I4S0EA.

Mit klick auf „?“ öffnet sich die 

Info Seite. 

Das „EEPROM schreiben“ ist  auf 

„1“ zu setzen und alle Einstellun-

gen sind gemäß den Kurzbe-
schreibungen in den Screenshots 

vorzunehmen.

Der I4S0EA   ist ein 
MQTT-Client 

und kann die 

Messdaten an 
einen externen 

oder internen 

Server (z.B. easy-
MQTT-Broker) senden:
https://www.sms-guard.org/downloads/App-easy-MQTT.pdf

Es können auch Daten im csv 
Format eingelesen werden 
mit: http://192.168.1.181/csv

Mit ?E1=1234567890 wird der 1. S0-Zählerstand 

gesetzt. Wenn das Schreiben  ins EEPROM er-

laubt wurde ( ?eep=1 ), werden die Zählerstände 
täglich um 23:59 und vor jedem Reboot ins 

EEPROM geschrieben.

Der I4S0EA kann zurückgesetzt werden, wenn 
innerhalb von 3s nach Anlegen der Versor-

gungsspannung die Schraubklemme „bopt“ mit 

„GND“ kurz verbunden wird. Danach ist die In-
betriebnahme neu vorzunehmen.

Tipp: Sofort nach der Inbetriebnahme den Be-

fehl ?bak=1  ausführen und alle Daten mit „Link-
Adresse kopieren“ in ein Textfile speichern und  

nach dem Rücksetzen wieder einlesen.

Der Spike-Detektor kann für jeden Eingang als  
digitales Filter im Bereich von 0-10000ms ein-

gestellt werden. Wird z.B. 100ms eingestellt, 

werden nur Schaltflanken an diesem Eingang 
gezählt, die älter als 100ms sind. Filterwerte 

von 1000-10000ms erlauben manuelle Pulsein-

gaben für Prüfzwecke.
Im Bild rechts wurde ?im1=1000 

und ?cap=100 gesetzt und im er-

sten Schritt mit einem Pulsgene-
rator 1000 Impulse an S01 mit 

60ms HIGH und 60ms LOW 

ausgegeben, der Zählerstand Energy1 wurde 
1000 und die erkannten Spikes 0, da der Puls-

abstand mit 120ms größer ist als der Filterwert 

mit 100ms. Im zweiten Schritt wurden 1 Impuls  
ausgegeben  mit 30ms HIGH und 30ms LOW, 

Energy1 erhöhte sich auf 1001 und die erkann-

ten Spikes auf 1.

Im bestimmungsgemäßen Normalbetrieb soll-

ten dauerhaft kein Spikes erfasst werden.

Technische Daten
Mit den Angaben in dieser Anleitung werden 

technische Eigenschaften beschrieben und  
nicht zugesichert:

Die Speicherzellen für Permanentvariablen im EEprom sind 
für 10.000 Schreibzyklen ausgelegt.

CE-Erklärung
Der IPswitch-4xS0EA-WiFi entspricht in seinen 
Bauarten bei bestimmungsgemäßer Verwen-

dung den einschlägigen EG-Richtlinien. Die 

vollständige Erklärung liegt auf unserer Home-
page und kann auch per email angefordert wer-

den.

Weitere Fragen und Antworten liegen unter: 

www.SMS-GUARD.org/dfuaips.htm#WiFi

WLAN: 2.4GHz

Verschlüsselung: wpa,wpa2,TKIP,AES

Netzwerkprotokolle: tcp,  ping, udp, mqtt

4 x Eingänge: für potentialfreie Schaltkontakte

(dry contacts) oder potential-

gebunden max +5.0V DC

Pulsweiten: min. 30ms für S0-Eingänge

S0-Zähler: 20 Stellen, Verbrauchsanzeige

0-60kW bei 1000 Imp/kWh

4 x Ausgänge: 5V/10mA inkl. Impulsbildung

[1/10s], Wertebereich 1-65535:

?p2=3  Pulsausgabe 0.3s an a2

Eingang bopt: boot-option, dry contact, max.3V

Schraubklemmen: für Drähte Ø 0.3 - 1.1mm

max. Dreherbreite 2.7mm

Versorgungsspan.: +8 bis 12V DC

Leistungaufnahme: 1 Watt, typisch

Betriebstemperatur: -45°C bis +70°C

max. Luftfeuchte: 85% ohne Betauung

Abmessungen: 18x90x63mm (BxHxT) für Hut-

schiene 35mm, 1TE, 50g


